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xxii
 DAFTAR NOTASI
 β = kemiringan garis Sn vs Sn+1 pada grafik Asaoka
 δt = interval waktu pada grafik Asaoka
 HΔ = besar penurunan
 Δu = tegangan air pori berlebih
 Δσ = besarnya peningkatan tekanan
 ΔV = Besarnya perubahan volume
 vε = regangan vertikal
 fγ = berat volume tanah
 wγ = berat volume air
 voσ = tegangan vertikal pada tahap awal
 'σ vo = tegangan efektif pada tahap awal
 'σ p = tegangan prakonsolidasi
 φ = sudut geser dalam tanah
 a = lebar vertical drain
 b = tebal vertical drain
 Cc = indeks kompresi
 Ch = koefisien konsolidasi arah horizontal
 Cr = indeks rekompresi
 Cv = koefisien konsolidasi arah vertikal
 Ch = koefisien konsolidasi dengan drainase arah radial
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xxiii
 D = diameter zona pengaruh satu drain
 ds = diameter daerah yang terganggu (normalnya 2.5 kali diameter mandrel)
 dw = penyetaraan diameter well
 e = angka pori sebelum konsolidasi
 oe = angka pori setelah konsolidasi
 Fn = faktor jarak drain
 Fs = faktor efek pemasangan drain (smear effect)
 Fr = faktor tahanan drain (drain resistance factor)
 Gs = spesific gravity
 Hdr = panjang maksimum lintasan drainase
 oH = tinggi awal tanah sebelum mengalami konsolidasi
 fh = tinggi timbunan
 wh = tinggi muka air tanah sampai ujung drain
 kh = koefisien permeabilitas tanah arah horizontal tak terganggu
 ko = koefisien tegangan lateral saat diam
 ks = permeabilitas arah horizontal pada daerah yang terganggu
 kv = koefisien permeabilitas tanah arah vertikal
 L = panjang efektif dari vertical drains
 LL = batas cair (liquid limit)
 mv = koefisien kompresibilitas volume
 S = jarak drain
 Sc = penurunan konsolidasi pada waktu tak terhingga
 St = penurunan konsolidasi dari bacaan settlement plate pada waktu t
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xxiv
 t50 = waktu saat konsolidasi 50%
 Tv(50) = faktor waktu saat konsolidasi 50%
 t90 = waktu saat konsolidasi 90%
 Tv(90) = faktor waktu saat konsolidasi 90%
 tc = waktu konsolidasi yang dipengaruhi oleh drainase arah radial
 Th = faktor waktu untuk drainase arah radial (horizontal)
 Uv = derajat konsolidasi berdasarkan drainase arah vertikal
 Uh = derajat konsolidasi berdasarkan drainase arah horizontal
 oV = volume awal
 qw = discharge capasity / kemampuan melalukan air
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